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Adjustment of max speed 6km/h on X850
Read through the instructions before starting adjustment.

Unlocking Mini-Config

Mini-Config can be locked/unlocked by holding down the SEAT-DOWN button when starting up the
chair using the ON button and holding it for one second. Two beeps mean ‘Mini-Config locked’ and
three beeps mean ‘Mini-Config unlocked’. NB! Mini-Config must be unlocked.

Starting Mini-Config

Hold the LIGHT and MAX SPEED buttons down, and start the chair using the ON button.

LED 4 (for side 1) and LED 1 (for Parameter 1) light up.

Changes to parameter values are made using the joystick. Moving the lever to the right or forwards
increases the parameter value, and moving it to the left or backwards reduces it.

The current parameter values can be seen on the BATTERY scale. The number of LEDS lit up
depends on the maximum value of the parameter.

To change the maximum speed to 6km/h, LED 1 must light up on the speed scale. Then press the
left arrow (left indicators).  See illustration.

 
Adjust the value using the joystick so that six segments of the battery scale light up. 

Save the value in all three Mini-Config parameter sets by pressing the ON button. 
LED 1, LED 2 and LED 3 flash.
Press the LIGHT button. 
Press the ON button. 
Switch the system off using the OFF button. 

Start Mini-Config again. 
Press the ON button. LED 1, LED 2 and LED 3 flash. 
Press the LEFT INDICATORS button. 
Press the ON button. 
Switch the system off using the OFF button. 

Start Mini-Config again. 
Press the ON button. 
LED 1, LED 2 and LED 3 flash. 
Press the SEAT-UP button. 
Press the ON button. 

The setting has now been saved and the chair can be
operated using the parameters just set. 

Test-run the chair! 

Warning!
All changes should be made by staff familiar with Mini-Config, as otherwise the chair may be set 
incorrectly, and could even cause personal injury.
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Inställning av maxfart X850
Best.nr: 314398-99-0 Inställning av maxfart X850

Inställning av maxfart 6km/h på X850
Läs igenom anvisningen innan inställningen påbörjas.

Lås upp miniconfig

Låsning/upplåsning av Mini-Config erhålls genom att hålla ned knappen SITS-NED vid start av sto-
len med PÅ-knappen och kvarhålles i 1 sek. Två pip betyder ’Mini-Config låst’ och tre pip betyder
’Mini-Config upplåst’. OBS! Mini-config måste vara upplåst.

Starta Mini-config

LYSE och MAXHASTIGHET-knapp hålls nere, starta stolen med PÅ-knappen.

LED 4 (för sida 1) och LED 1 (för Parameter 1) lyser.

Ändringar av parametervärde görs med joystick-spaken, spak höger eller framåt ger ökning av para-
metervärde, spak vänster eller bakåt ger minskning.

Värde för gällande parameter syns på BATTERI-skalan. Antal lysdioder som tänds är beroende på
parameterns maxvärde.

För att ändra Maxhastighet till 6km/h så ska LED 1 lysa på hastighetsskalan, tryck sedan på pil väns-
ter (vänster blinkers), se figur.

Page
2

RevisionDocument No.

Production state
Not Released

Preform Date Preform By Approved Date Approved By

Document type

Assembly Instruction

 
Justera värdet med joysticken så att sex segment av batteriskalan lyser.

Spara värdet i alla 3 Mini-config parameterset genom att
Tryck ned PÅ-knappen.
LED 1, LED 2 och LED 3 blinkar,
Tryck på LYSE-knappen 
Tryck på På-knappen
Stäng av systemet med OFF-knappen 

Starta Miniconfig igen.
Tryck ned PÅ-knappen.
LED 1, LED 2 och LED 3 blinkar, 
Tryck på VÄNSTER BLINKERS –knappen.
Tryck på PÅ-knappen
Stäng av systemet med OFF-knappen 

Starta Miniconfig igen.
Tryck ned PÅ-knappen.
LED 1, LED 2 och LED 3 blinkar, 
Tryck på SITS-UPP-knappen, 
Tryck ned PÅ-knappen 

Inställningen är nu sparad och stolen kommer att köras med de nyss inställda parametrarna.

Provkör!

Varning!
Alla ändringar bör utföras av personal med med god kunskap av Mini-Config, då stolen annars kan bli
felinställd, och i värsta fall orsaka personskada.
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